
Ecostrap® / ecolash®

Wg-ленты

Пластиковые и стальные ленты

Инструмент для пластиковой ленты

Инструмент для стальной ленты

Тележка для ленты

Замки для лент

Упаковочные плёнки / скотчи

Весы

20. Материалы и инструменты для упаковки



20

Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов
• Тел. +358 2 511 5525  • rus.info@haklift.com   • haklift@yandex.ru  • www.haklift.com

20 - 1

ПРОДУКЦИЯ ECOSTRAP® JA ECOLASH®

ECOSTRAP® ЛЕНТЫ

ECOSTRAP® ЗАМКИ

ECOSTRAP® и ECOLASH® ленты применяются для эффективного крепления тяжёлых и 
рельефных грузов.

• Подходят для крепления, перевязывания и связывания грузов
• Применяют во всех промышленных отраслях, а также в портах для крепления товаров в контейнерах
• Безопасны и просты в применении 
• Изготовлены из утилизируемого волокна IKAFIL® HT PES  
• Ремни легко утилизировать после использования
• Различной прочности от 360 кг до 7500 кг
• Структура плетёных прядей ECOSTRAP® и ECOLASH® гарантирует износостойкость и крепкий охват

Наименование 
изделия

Ширина 
ленты, мм

Разрывное 
усилие, кг  

Стандарт.упаковка, 
коробка, м

Код
изделия

Ecostrap лента 13 мм 13 370 2 x 1000 м/рулон ES13

Ecostrap лента 16 мм 16 460 2 x 760 м/рулон ES16

Ecostrap лента 19 мм 19 725 2 x 480 м/рулон ES19

Ecostrap лента 25 мм 25 1000 2 x 350 м/рулон ES25

Наименование изделия Код изделия

Ecostrap замки 10 мм, 2000 шт в коробке ESL10

Ecostrap замки 13 мм, 1000 шт в коробке ESL13

Ecostrap замки 16 мм, 1000 шт в коробке ESL16

Ecostrap замки 19 мм, 1000 шт в коробке ESL19

Ecostrap замки 25 мм, 500 шт в коробке ESL25

• Материал ленты полиэстер

ECOSTRAP® JA ECOLASH® НЕ ВОЗВРАТНЫЕ КРЕПЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ECOSTRAP®

ECOSTRAP® ИНСТРУМЕНТЫ

Наименование изделия Код изделия

Ecostrap  натяжитель для ленты 13-19 мм MVKIR25

Ecostrap натяжитель для ленты 13-25 мм ESTELINE

Ecostrap инструмент для протягивания ленты 13-25 мм ESPT

MVKIR25

ESPT

ESTELINE

Инструкция по  
эксплуатации на стр. 20-10

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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ПРОДУКЦИЯ ECOLASH®

ECOLASH®
ЛЕНТЫ ECOLASH®ДЛЯ ОБЪЁМНОГО ГРУЗА (SYN)

ЗАМКИ ECOLASH®

ИНСТРУМЕНТЫ ECOLASH®

МЕШКИ НАДУВНЫЕ (ВОЗДУШНЫЕ ПОДУШКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРУЗА)

Наименование 
изделия

Ширина 
ленты, мм

Разрывное 
усилие, кг   

Стандарт.упаковка, 
мешок, м Код изделия

Ecolash 50 мм 50 2000 400 SYN2000

Ecolash 50 мм 50 2700 250 SYN2700

Ecolash 50 мм 50 5000 150 SYN4000

Наименование изделия Код изделия

Ecolash замки 1600 кг WLS 5016 SYL50S

Ecolash замки 1600 кг WLS 4816, черный SYL50

Ecolash замки 5000 кг WLS 5040 SYL100

Ecolash замки 200 шт./коробка SYL40AL

Крюк SY-100 SYKO100

Наименование изделия Код изделия

Ecolash инструмент для натяжения ленты 
PR 5000CBI SYKI800

Ecolash инструмент для натяжения и 
обрезки ленты SYKI1000

• Материал ленты – полиэстер

По всей длине ленты маркировка разрывного усилия

SYL50S SYL50

SYL100

SYKO100

SYL40AL

SYKI1000SYKI800

МЕШКИ

ВОЗДУШНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

Надувные мешки предназначены для крепления и фиксации грузов 
при транспортировке различными видами транспорта (морской, 
железнодорожный или автомобильный). Мешки изготовлены из 
прочного, износостойкого материала и предназначены для многократного 
использования. Крепежный мешок надувается от источника сжатого 
воздуха с помощью компрессора с насадкой к клапану. После 
использования мешки легко сдуваются.

Размер (см) Код изделия

90 x 120 53305
90 x 180 53306
90 x 210 53307

Тип Код изделия

Alumiininen 53321
Muovinen 53322

Инструкция по  
эксплуатации на стр.  
20-9 и 20-10

Инструкция по  
эксплуатации на стр.  
20-9 и 20-10

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com


20

Профессиональное оборудование для подъёма и закрепления грузов
• Тел. +358 2 511 5525  • rus.info@haklift.com   • haklift@yandex.ru  • www.haklift.com

20 - 3

WG-ЛЕНТА

Ширина ленты / 
внутренний диаметр (мм)

Разрывное усилие 
(кг) Метров в рулоне

Количество Код 
изделиярулон/корб. рулон/палл.

13 / 76 375 1100 2 64 WG13
16 / 76 450 900 2 64 WG16
19 / 76 550 700 2 64 WG19

Ширина ленты / 
внутренний диаметр (мм)

Разрывное усилие 
(кг) Метров в рулоне

Количество Код 
изделиярулон/корб. рулон/палл.

16 / 76 600 600 2 80 * WG 55
19 / 76 725 500 2 80 * WG 65
25 / 76 950 500 2 60 * WG 85
30 / 76 1170 150 5 150 * WG 95
35 / 76 1350 150 4 120   * WG 105

Ширина ленты / 
внутренний диаметр (мм)

Разрывное усилие 
(кг) Метров в рулоне

Количество Код 
изделиярулон/корб. рулон/палл.

19 / 76 925 400 2 80 * WGHD65
25 / 76 1250 400 2 60 * WGHD85
38 / 76 2000 100 4 120   * WGHD105

Ширина ленты / 
внутренний диаметр (мм)

Разрывное усилие 
(кг) Метров в рулоне

Количество Код 
изделиярулон/корб. рулон/палл.

13 / 100 lukkoa 375 250 m 1 128 WG13COMBI
16 / 80 lukkoa 450 200 m 1 128 WG16COMBI

*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки 1-2 недели 

Гибкая WG-полиэстеровая лента изготовлена из PET-пластика. WG-лента значительно 
прочнее полипропиленовой ленты. WG-лента скрепляется металлическими скобами. 
Скрепление происходит вручную, с помощью стяжных крюков или инструмента для 
скрепления ленты. 

ЗАМКИ ДЛЯ  WG-ЛЕНТЫ

Материал Количество (шт./коробка) Код изделия

Сталь 1000 WGL13
Сталь 1000 WGL16
Сталь 1000 WGL19
Сталь 500 WGL25
Сталь 250 WGL35

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ WG-ЛЕНТЫ

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ WG-ЛЕНТЫ

Описание изделия Код изделия

устройство для натяжения ленты SYKI1000
устройство для натяжения ленты 13-25 мм MVKIR25PP

SYKI1000 MVKIR25PP

Внутренний 
диаметр (мм)

Ширина 
ленты (мм)

Код изделия 

76/150/200/280 13-38 WGKEVA
76 13-38 WGTELINE

WGKEVA WGTELINE

WG-ЛЕНТЫ

WG-ЛЕНТЫ И ИЗДЕЛИЯ

Инструкция по  
эксплуатации на стр. 20-10

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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PET-ПОЛИЭСТЕРОВАЯ ЛЕНТА

ЗАМКИ ДЛЯ PET-ЛЕНТЫ

Размер ленты/ 
внутрений диаметр (мм)

Разрывное 
усилие / кг

Метров
в рулоне

Цвет Количество
рулон/короб.

рулон/
поддон

Код
изделия

12,0 x 0,55 - 406 270 2500 зелёный 1 48 PET1260406

15,5 x 0,60 - 406 400 2000 зелёный 1 48 PET15560406

15,5 x 0,80 - 406 500 1200 зелёный 1 48 PET155100406

19,0 x 0,80 - 406 650 1000 зелёный 1 48 PET1980406

Ширина ленты 
мм

Кол-во в упаковке
 шт./коробка

Код 
изделия

12/13 2000 MV13LUY
15/16 1000 MV16LUY

PET-ЛЕНТЫ

PET-ЛЕНТЫ И ИЗДЕЛИЯ

РАКITA 20 натягивает, скрепляет и обрезает 
полиэстеровую ленту. Скрепление ленты 
происходит спайкой, момент затяжки 220 кг.

PAKSTB60 с ручным натяжением. Инструмент 
скрепляет и обрезает ленту. Скрепление ленты 
происходит спайкой, момент затяжки 220 кг.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ И КРЕПЛЕНИЯ  PET-ЛЕНТЫ

MVKIR25PP PAKITA20 PAKSTB60MVK13-16

Описание изделия Ширина ленты (мм) Код изделия

устройство для натяжения ленты 13-25 MVKIR25PP
комбинированное устройство для натяжения, скрепления и обрезания ленты 13 MVK13
комбинированное устройство для натяжения, скрепления и обрезания ленты 16 MVK16
устойство для крепления ленты спайкой 9-16 PAKITA20
устойство для крепления ленты спайкой 9-19 PAKSTB60

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ PET-ЛЕНТЫ

Внутренний диаметр (мм) Ширина ленты (мм) Код изделия

406 12-19 TVKEVA

Инструкция по эксплуатации 
на стр. 20-10

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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*PAKITA 20 натягивает, скрепляет и обрезает полиэ-
стеровую ленту. Скрепление ленты происходит спай-
кой, момент затяжки 220 кг.

*PAKSTB60 с ручным натяжением. Инструмент скре-
пляет и обрезает ленту. Скрепление ленты происхо-
дит спайкой, момент затяжки 220 кг.

PP- ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ЛЕНТА

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ  PP-ЛЕНТЫ

Описание изделия Ширина ленты (мм) Код изделия

устройство для натяжения и обрезки ленты, скреп. пласт. замком 13-25 MVKIR25PP
устройство для натяжения, скрепления и обрезки ленты 13 MVK13
устройство для натяжения, скрепления и обрезки ленты 16 MVK16
устройство для крепления ленты спайкой 9-16 PAKITA20
устройство для крепления ленты спайкой 9-19 PAKSTB60

Ширина ленты / 
внутренний диаметр (мм)

Разрывное 
усилие (кг)

Метров в 
рулоне

Цвет  Количество Код 
изделия

рулон/кор. рулон/палл

12 x 0,55 - 200 133 3000 Чёрный 2 48 PP1255200M
12 x 0,55 - 406 135 3000 Чёрный 1 40 PP1255406M
12 x 0,63 - 200 155 3000 Чёрный 2 48 PP1263200M
12 x 0,70 - 406 200 2500 Чёрный 1 40 PP1270406M
13 мм + 500 замков 120 1000 Чёрный 1 40 MV13COMBI
16 мм + 400 замков 150 800 Чёрный 1 40 MV16COMBI

ЗАМКИ ДЛЯ PP-ЛЕНТЫ

Ширина ленты (мм) Количество (шт/коробка) Код изделия

12/13 2000 MV13LUY
15/16 1000 MV16LUY
12/13 1000 MV13LUM
15/16 1000 MV16LUM

MVKIR25PP PAKITA20* PAKSTB60*MVK13-16

MV13LUY /  
MV16LUY

MV13LUM /  
MV16LUM

PР-ЛЕНТЫ

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ PР-ЛЕНТЫ

Внутренний 
диаметр (мм)

Ширина 
ленты (мм)

Код 
изделия

200 5-15 PPKEVA
406 12-19 TVKEVA

76/150/200/280 13-38 WGKEVA

WGKEVATVKEVAPPKEVA

PP-ЛЕНТЫ И ИЗДЕЛИЯ

Käyttöohje sivu 20-10

Инструкция по эксплуатации на стр. 20-10

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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СТАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

TVKEVATVKEVA32

СТАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ И ИЗДЕЛИЯ

Описание изделия Ширина
 ленты (мм)

Количество       
(шт/коробка)

Код 
изделия

замки подходят для обжима клещами и пневмат. инструм. 13 2000 TVLU13
замки подходят для обжима клещами и пневмат. инструм. 16 2000 TVLU16
замки подходят для обжима клещами и пневмат. инструм. 19 2000 TVLU19
замки подходят для обжима клещами и пневмат. инструм. 32 1000 TVLU32

СТАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ

ЗАМКИ ДЛЯ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ

Вес рулона
≈ кг

Кол-во рулонов на 
паллете

Вес паллета
≈ кг

Код 
изделия

50 12 600 TV13
50 12 600 TV16
50 12 600 TV19
50 18 900 TV32

TVTK1319P TVLEIK TVLEIK2TVTK32

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ

Описание изделия Ширина
 ленты (мм)

Код 
изделия

Затягивает, cкрепляет пробивкой и обрезает ленту 13-19 PIKE1319
Затягивает, требует клещи для скрепления,  удобен для круглых предметов 13-19 TVTK1319P
Затягивает, требует клещи для скрепления,  удобен для круглых предметов 32 TVTK32
Резак с длинной ручкой для стальной ленты 13-32 TVLEIK
Резак с длинной ручкой для стальной ленты 13-32 TVLEIK2

PIKE1319

КЛЕЩИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЗАМКОВ

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ

Внутренний диаметр (мм) Ширина ленты (мм) Код изделия

406 12-19 TVKEVA
406 32 *TVKEVA32

Описание изделия Ширина ленты (мм) Код изделия

обжимает замок вокуг стальной ленты 13 *TVPIH13
обжимает замок вокуг стальной ленты 16 *TVPIH16
обжимает замок вокуг стальной ленты 19 *TVPIH19
обжимает замок вокуг стальной ленты 32 *TVPIH32

*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки

*Звездочкой отмечены изделия со сроком поставки

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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ОБЁРТОЧНЫЕ ПЛЁНКИ ДЛЯ РУЧНОЙ УПАКОВКИ

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПЛЁНКИ

ПЛЁНКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ПАЛЛЕТ

СКОТЧИ

МАШИНКА ДЛЯ СКОТЧА

Ширина 
пленки (мм)

Кол-во в 
рулоне (м)

Толщина 
пленки (мм)

Кол-во в 
упаковке

Код 
изделия

450 300 0,017 6 рулонов/коробке KK45017
100 150 0,017 40 рулонов/коробке KK100

Модель Код изделия

для плёнки 450 мм KKKL450
для плёнки 100 мм KKKL100

Размер (мм) Толщина 
пленки (мм)

Штук в рулоне Код 
изделия

1300 x 1700 0,035 200 PAKMUOVI2

Кол-во
в рулоне (м)

Ширина скотча 
(мм)

Кол-во
рул./короб.

Цвет Код 
изделия

66 50 36 Коричневый PAKT50R

Код изделия

PAKTEKO

KKK450KKK100

Под заказ плёнки другой толщины!

УГЛОВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ И СТАЛЬНЫХ ЛЕНТ

Картонный угловой 
предохранитель
60 x 60 x 3 x 100 мм
600 шт. / коробка
Код изделия: SIKUSP100

Картонный угловой 
предохранитель
35 x 35 x 3 x 100 мм
1050 шт. / коробка
Код изделия: SIKUSP10035

Пластиковый угловой 
предохранитель для стальных лент
40 x 40 мм
2000 шт. / коробка
Код изделия: SIKUSM40

УГЛОВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ/ ПЛЁНКИ / СКОТЧИ

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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Макс. 
грузоподъёмность 

кг

Размер 
поверхности 

весов, мм

Размер 
рампы 

мм

Макс.
высота 

мм

Погрешность 
измерения

кг

Вес 
 

кг

Код 

изделия

5000 1524 x 1524 1524 x 915 70 1,0 466 VAAKA5LAVA

Точность 
показаний

Шкала 
веса 

кг

Точность 
взвешивания

г

Размер 
поверхности 

весов, мм

Код
 

изделия

1/3000 0 - 150 10 400 x 500 PAKVAAKA3

Точность 
показаний

Шкала 
веса 

г

Точность 
взвешивания

г

Размер 
поверхности 

весов, мм

Код 

изделия

1/15000 7500/15000 0,5/1,0 290 x 220 PAKVAAKA1

• отдельный ЖК дисплей с функциями измерения веса, обнуления, учётом тары, разъём RS232 для 
подключения к принтеру и другие функции

• четыре сенсорных датчика
• защита от перегруза 50 %

• нержавеющая сталь

НАСТОЛЬНЫЕ ВЕСЫ

НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ

ВЕСЫ С РАМПОЙ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ПАЛЛЕТ

Весы поставляются с 2-мя 
рампами, для установки по обе 
стороны от весов.

ВЕСЫ

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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Смотрите подробные видео инструкции на нашем канале в YouTube, 
напишите в строку поиска Haklift.

ИНСТРУКЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ ОБЪЕМНЫХ ГРУЗОВ

1. Проденьте ленту в замок SYL. 

2. Открыв защёлку А, протяните ленту и установите инструмент для натяжения 
примерно в 50 см от замка,  так, чтобы лента была между защелкой А и корпусом 
инструмента, как на схеме. Затем закройте защелку А. 

3. Протяните ленту через бегунок С по направлению В, как показано на схеме. 

4. Затяните ленту поступательными движениями рукоятки взад-вперёд. 

5. Когда лента стянута, освободите инструмент, потянув за небольшую рукоятку D, 
затем главную рукоятку инструмента потяните наверх до замка.  
Можете освободить ленту с инструмента, открыв защёлку А. 

Проденьте ленту в замок SYL50 как на схеме

Проденьте ленту в инструмент для натяжения 
SYKI800 как на схеме

Проденьте ленту в замок SYL100 как на схеме

mailto:rus.info@haklift.com
mailto:haklift@yandex.ru
http://www.haklift.com
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ИНСТРУКЦИЯ

1. Зажать рукоятку инструмента и 
    вставить ленту.

2. Протянуть конец ленты через нож 
    и катушку.

3. Затянуть ленту движением 
    рукоятки взад-вперёд.

4. Зажать рукоятку вниз для обрезки 
    ленты, после чего инструмент 
    можно снять. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПЛАСТИКОВОЙ ЛЕНТЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАМКОВ ДЛЯ WG-ЛЕНТЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАМКОВ ДЛЯ  ПЛАСТИКОВОЙ ЛЕНТЫ
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